



    
		
    ВНИМАНИЕ! Уважаемые клиенты, на данный момент наша компания принимает и доставляет заказы в штатном режиме!
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	Сканер штрих-кода
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                                                                        Сканеры штрих-кода LA160-PDF-ex-b фирмы STAHL сертифицированы по ATEX и IECEx для опасных зон 1, 2, 21 и 22. Они считывают все распространенные штрих-коды 1D и штабелированные коды и подтверждают процесс считывания акустически звуковым сигналом, визуально со светодиодом И с вибрацией. Эти взрывозащищенные устройства HMI универсальны для удовлетворения промышленных требований: компактный корпус с IP65 чрезвычайно прочный - он может выдерживать до 50 падений на бетон с высоты 2 м. Они поддерживают все общие кабельные интерфейсы и, при необходимости, кабели могут быть заменены без использования каких-либо инструментов.
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Give Взрывозащищенный сканер штрих кодов IDM160-PDF-ex-b 1/5
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Give Взрывозащищенный сканер штрих кодов IDM160-PDF-ex-b 3/5
Give Взрывозащищенный сканер штрих кодов IDM160-PDF-ex-b 4/5
Give Взрывозащищенный сканер штрих кодов IDM160-PDF-ex-b 5/5
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                  	Описание
	Технические характеристики
	Файлы


                  
                    
                    
                      Общие характеристики


	
			Категория

				
			Системы контроля и управления

			
	
			WebCode

				
			IDMA

			
	
			Регистр

				
			A7

			
	
			Название продукта Подсерия

				
			Продукт Серия IDM

			
	
			Тип продукта

				
			IDM160-PDF-ex-b

			
	
			Описание продукта

				
			Штрих-кодирование SERIE IDM Geräteplattform Barcodeleser

			
	
			Особенности

				
			Проводной сканер для всех 1D штрих-кодов и уложенных кодов

			Сертифицировано в соотв. К ATEX и IECEx для опасных зон 1, 2, 21, 22

			Совместимость с платформами устройств SHARK, MANTA, EAGLE и RAPTOR HMI от R. STAHL

			
	
			Функциональное описание

				
			Сканеры штрих-кода LA160-PDF-ex-b фирмы STAHL сертифицированы по ATEX и IECEx для опасных зон 1, 2, 21 и 22. Они считывают все распространенные штрих-коды 1D и штабелированные коды и подтверждают процесс считывания акустически звуковым сигналом, визуально со светодиодом И с вибрацией. Эти взрывозащищенные устройства HMI универсальны для удовлетворения промышленных требований: компактный корпус с IP65 чрезвычайно прочный - он может выдерживать до 50 падений на бетон с высоты 2 м. Они поддерживают все общие кабельные интерфейсы и, при необходимости, кабели могут быть заменены без использования каких-либо инструментов.

			
	
			Технология HMI

				
			Peripherals

			
	
			Версия

				
			Проводной портативный сканер

			
	
			Дизайн

				
			Сканер линейных сканеров

			
	
			Типы сканеров штрих кодов

				
			Одномерный 1D (штрих-код и сложенный код) (PDF417)

			



 


 Взрывозащита


	
			Область применения

				
			1


			2


			21


			22

			
	
			Сертификаты

				
			IECEx, ATEX

			
	
			Сертификация IECEx

				
			IECEx IBE 16.0002

			
	
			Сертификация ATEX

				
			IBExU16ATEX1002

			
	
			Защита от взрыва  газа IECEx

				
			Ex ib IIC T4 Gb

			
	
			Защита от взрыва пыли IECEx

				
			Ex ib IIIC T135°C Db

			
	
			Защита от взрыва  газа ATEX

				
			II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

			
	
			Защита от взрыва пыли ATEX

				
			II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db

			



 


Условия окружающей среды


	
			Относительная влажность

				
			± 95%, без конденсации

			
	
			Ударопрочность

				
			50 падений с высоты 2 м на бетонную поверхность

			



 


Механические характеристики


	
			Вес брутто

				
			0,200 кг

			
	
			Габаритные размеры

				
			104 мм х 185 мм х 76 мм

			
	
			Степень защиты

				
			IP65

			



 


 

                    

                    
                    
                    
                      
        
  
  
      
        
      
          
  
  

    

  
  
  
  
  
  

                                            

                                                                            	
			Соединительный кабель

				
			На ReaderBox-054- * VB-IDM160-RS232-SR - *. 8 м

			На VM125-ex-RS232- * VB-IDMx60-RS232 - *. 8 м

			На VM125-ex-USB- * VB-IDMx60-USB - *. 8 м

			
	
			Интерфейс

				
			Поддержка интерфейса (через модуль питания): RS-232 / RS-422 / USB

			
	
			Номинальное рабочее напряжение DC

				
			4,9 В

			
	
			Источник света

				
			Видимый красный свет, 630нм

			
	
			Частота сканирования

				
			500 Гц

			
	
			Расстояние считывания

				
			20…850 мм

			
	
			Разрешающая способность кода

				
			приблизительно  ≥ 0,076 мм (в зависимости от кода)

			
	
			Сопротивление световым помехам

				
			100,000 лк

			
	
			Светодиодный индикатор состояния

				
			Оптический: 2x светодиод (рабочее состояние / подтверждение подтверждения)

			Акустическая: зуммер / зуммер (можно отключить)

			вибрация
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